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HI-FLO XLT

  

 

FORDELER

Helstøpt ramme i resirkulert plast

Stort utvalg av standardstørrelser

Design med koniske poser for best
mulig luftfordeling

Optimaliserte driftskostnader (LCC)

Laveste initielle trykkfall for
maksimal energibesparelse

Flat trykkfallsutvikling

Søknad Luftbehandling i klimakontrollerte rom og som forfiltrering i 
renrom.

Frame Helgjuten plast

Media Glasfiber

Dimensions Filter front dimensions according EN 15805

Maksimal luftstrøm 1,25 x nominal flow

Max. temp. (°C) 70ºC 

Relative Humidity max 100%

holder Frame I installasjonsramme FastFrame og i filterskap CamCube HF

Kommentar
Emballasje: Miljøvennlige pappkasser som er lette å bære. For 
informasjon om p-merkede filter, se det respektive produkt på 
camfil.no

Art. No. Type EN779 ISO 16890 Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/trykkfall (m³/t/Pa) Vesker område (m²) Vekt (kg) Energiforbruk Energiklasse ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

1013944 XLT 5/640 1060 M5 ePM10 60% 592x592x640 3400 /35 10 7,5 2,3 474 A+ 15 15 27 27 64
1013950 XLT 5/640 1060 M5 ePM10 60% 490x592x640 2800/35 8 6 1,6 A+
1013957 XLT 5/640 1060 M5 ePM10 60% 287x592x640 1700/35 5 3,7 1,4 A+
1013974 XLT 5/640 1060 M5 ePM10 60% 592x490x640 2800/35 10 6,2 1,6 A+
1013980 XLT 5/640 1060 M5 ePM10 60% 490x490x640 2330/35 8 5 1,3 A+
1013969 XLT 5/640 1060 M5 ePM10 60% 592x287x640 1700/35 10 3,7 1,4 A+
1013962 XLT 5/640 1060 M5 ePM10 60% 287x287x640 800/35 5 1,9 0,8 A+
1013946 XLT 5/520 1060 M5 ePM10 60% 592x592x520 3400/40 10 6,1 2,2 568 A 15 15 27 27 64
1013952 XLT 5/520 1060 M5 ePM10 60% 490x592x520 2800/40 8 4,9 1,4 A
1013958 XLT 5/520 1060 M5 ePM10 60% 287x592x520 1700/40 5 3 1,3 A
1013976 XLT 5/520 1060 M5 ePM10 60% 592x490x520 2800/40 10 5 1,4 A
1013715 XLT 5/520 1060 M5 ePM10 60% 490x490x520 2330/40 8 4 1,2 A
1013970 XLT 5/520 1060 M5 ePM10 60% 592x287x520 1700/40 10 3 1,3 A
1013964 XLT 5/520 1060 M5 ePM10 60% 287x287x520 800/40 5 1,5 0,7 A
1013948 XLT 5/370 1060 M5 ePM10 60% 592x592x370 3400/45 10 4,3 2 797 C 15 15 27 27 64
1013955 XLT 5/370 1060 M5 ePM10 60% 490x592x370 2800/45 8 3,5 1,3 C
1013960 XLT 5/370 1060 M5 ePM10 60% 287x592x370 1700/45 5 2,2 1,2 C
1013978 XLT 5/370 1060 M5 ePM10 60% 592x490x370 2800/45 10 3,6 1,2 C
1013730 XLT 5/370 1060 M5 ePM10 60% 490x490x370 2330/45 8 2,9 1 C
1013972 XLT 5/370 1060 M5 ePM10 60% 592x287x370 1700/45 10 2,1 1,2 C
1013967 XLT 5/370 1060 M5 ePM10 60% 287x287x370 800/45 5 1,1 0,7 C
1013086 XLT 6/640 2550 M6 ePM2,5 50% 592x592x640 3400/55 10 7,5 2,3 748 A 40 40 54 54 80
1013270 XLT 6/640 2550 M6 ePM2,5 50% 490x592x640 2800/55 8 6 1,6 A
1013092 XLT 6/640 2550 M6 ePM2,5 50% 287x592x640 1700/55 5 3,7 1,4 A
1013318 XLT 6/640 2550 M6 ePM2,5 50% 592x490x640 2800/55 10 6,2 1,6 A
1013365 XLT 6/640 2550 M6 ePM2,5 50% 490x490x640 2330/55 8 5 1,3 A
1013202 XLT 6/640 2550 M6 ePM2,5 50% 592x287x640 1700/55 10 3,7 1,4 A
1013096 XLT 6/640 2550 M6 ePM2,5 50% 287x287x640 800/55 5 1,9 0,8 A
1013070 XLT 6/520 2550 M6 ePM2,5 50% 592x592x520 3400/65 10 6,1 2,2 929 B 40 40 54 54 80
1013276 XLT 6/520 2550 M6 ePM2,5 50% 490x592x520 2800/65 8 4,9 1,4 B
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1013075 XLT 6/520 2550 M6 ePM2,5 50% 287x592x520 1700/65 5 3 1,3 B
1013324 XLT 6/520 2550 M6 ePM2,5 50% 592x490x520 2800/65 10 5 1,4 B
1013370 XLT 6/520 2550 M6 ePM2,5 50% 490x490x520 2330/65 8 4 1,2 B
1013197 XLT 6/520 2550 M6 ePM2,5 50% 592x287x520 1700/65 10 3 1,3 B
1013080 XLT 6/520 2550 M6 ePM2,5 50% 287x287x520 800/65 5 1,5 0,7 B
1013062 XLT 6/370 2550 M6 ePM2,5 50% 592x592x370 3400/80 10 4,3 2 1405 D 40 40 54 54 80
1013281 XLT 6/370 2550 M6 ePM2,5 50% 490x592x370 2800/80 8 3,5 1,3 D
1013063 XLT 6/370 2550 M6 ePM2,5 50% 287x592x370 1700/80 5 2,2 1,2 D
1013329 XLT 6/370 2550 M6 ePM2,5 50% 592x490x370 2800/80 10 3,6 1,2 D
1013374 XLT 6/370 2550 M6 ePM2,5 50% 490x490x370 2330/80 8 2,9 1 D
1013192 XLT 6/370 2550 M6 ePM2,5 50% 592x287x370 1700/80 10 2,1 1,2 D
1013065 XLT 6/370 2550 M6 ePM2,5 50% 287x287x370 800/80 5 1,1 0,7 D
1013139 XLT 7/640 0160 F7 ePM1 60% 592x592x640 3400/65 10 7,5 2,3 811 A+ 62 62 71 71 90
1013287 XLT 7/640 0160 F7 ePM1 60% 490x592x640 2800/65 8 6 1,6 A+
1013146 XLT 7/640 0160 F7 ePM1 60% 287x592x640 1700/65 5 3,7 1,4 A+
1013335 XLT 7/640 0160 F7 ePM1 60% 592x490x640 2800/65 10 6,2 1,6 A+
1013379 XLT 7/640 0160 F7 ePM1 60% 490x490x640 2330/65 8 5 1,3 A+
1013218 XLT 7/640 0160 F7 ePM1 60% 592x287x640 1700/65 10 3,7 1,4 A+
1013151 XLT 7/640 0160 F7 ePM1 60% 287x287x640 800/65 5 1,9 0,8 A+
1013121 XLT 7/520 0160 F7 ePM1 60% 592x592x520 3400/75 10 6,1 2,2 943 A 62 62 71 71 90
1013294 XLT 7/520 0160 F7 ePM1 60% 490x592x520 2800/75 8 4,9 1,4 A
1013128 XLT 7/520 0160 F7 ePM1 60% 287x592x520 1700/75 5 3 1,3 A
1013341 XLT 7/520 0160 F7 ePM1 60% 592x490x520 2800/75 10 5 1,4 A
1013384 XLT 7/520 0160 F7 ePM1 60% 490x490x520 2330/75 8 4 1,2 A
1013212 XLT 7/520 0160 F7 ePM1 60% 592x287x520 1700/75 10 3 1,3 A
1013133 XLT 7/520 0160 F7 ePM1 60% 287x287x520 800/75 5 1,5 0,7 A
1013104 XLT 7/370 0160 F7 ePM1 60% 592x592x370 3400/100 10 4,3 2 1389 C 62 62 71 71 90
1013300 XLT 7/370 0160 F7 ePM1 60% 490x592x370 2800/100 8 3,5 1,3 C
1013110 XLT 7/370 0160 F7 ePM1 60% 287x592x370 1700/100 5 2,2 1,2 C
1013347 XLT 7/370 0160 F7 ePM1 60% 592x490x370 2800/100 10 3,6 1,2 C
1013387 XLT 7/370 0160 F7 ePM1 60% 490x490x370 2330/100 8 2,9 1 C
1013208 XLT 7/370 0160 F7 ePM1 60% 592x287x370 1700/100 10 2,1 1,2 C
1013115 XLT 7/370 0160 F7 ePM1 60% 287x287x370 800/100 5 1,1 0,7 C
1014158 XLT 0170/640 ePM1 70% 592x592x640 3400/95 10 7,5 2,3 1213 B 70 70 78 78 93
1014161 XLT 0170/640 ePM1 70% 490x592x640 2800/95 8 6 1,6 B
1014162 XLT 0170/640 ePM1 70% 287x592x640 1700/95 5 3,7 1,4 B
1029959 XLT 0170/640 ePM1 70% 592x490x640 2800/95 10 6,2 1,6 B
1014213 XLT 0170/640 ePM1 70% 490x490x640 2330/95 8 5 1,3 B
1029960 XLT 0170/640 ePM1 70% 287x490x640 1300/95 5 3,1 2,3 B
1014164 XLT 0170/640 ePM1 70% 592x287x640 1700/95 10 3,7 1,4 B
1014163 XLT 0170/640 ePM1 70% 287x287x640 800/95 5 1,9 0,8 B
1014157 XLT 0170/520 ePM1 70% 592x592x520 3400/115 10 6,1 2,2 1462 C 70 70 78 78 93
1014165 XLT 0170/520 ePM1 70% 490x592x520 2800/115 8 4,9 1,4 C
1014166 XLT 0170/520 ePM1 70% 287x592x520 1700/115 5 3 1,3 C
1014169 XLT 0170/520 ePM1 70% 592x490x520 2800/115 10 5 1,4 C
1014170 XLT 0170/520 ePM1 70% 490x490x520 2330/115 8 4 1,2 C
1014171 XLT 0170/520 ePM1 70% 287x490x520 1300/115 5 2,5 2,2 C
1014168 XLT 0170/520 ePM1 70% 592x287x520 1700/115 10 3 1,3 C
1014167 XLT 0170/520 ePM1 70% 287x287x520 800/115 5 1,5 0,7 C
1013174 XLT 9/640 0185 F9 ePM1 85% 592x592x640 3400/120 10 7,5 2,1 1474 C 87 87 91 91 98
1013306 XLT 9/640 0185 F9 ePM1 85% 490x592x640 2800/120 8 6,3 1,6 C
1013181 XLT 9/640 0185 F9 ePM1 85% 287x592x640 1700/120 5 3,7 1,4 C
1013353 XLT 9/640 0185 F9 ePM1 85% 592x490x640 2800/120 10 6,2 1,6 C
1013392 XLT 9/640 0185 F9 ePM1 85% 490x490x640 2330/120 8 5 1,3 C
1013228 XLT 9/640 0185 F9 ePM1 85% 592x287x640 1700/120 10 3,7 1,4 C
1013186 XLT 9/640 0185 F9 ePM1 85% 287x287x640 800/120 5 1,9 0,8 C
1013157 XLT 9/520 0185 F9 ePM1 85% 592x592x520 3400/165 10 6,1 2 2091 D 87 87 91 91 98
1013311 XLT 9/520 0185 F9 ePM1 85% 490x592x520 2800/165 8 4,9 1,4 D
1013163 XLT 9/520 0185 F9 ePM1 85% 287x592x520 1700/165 5 3 1,3 D
1013358 XLT 9/520 0185 F9 ePM1 85% 592x490x520 2800/165 10 5 1,4 D
1013397 XLT 9/520 0185 F9 ePM1 85% 490x490x520 2330/165 8 4 1,2 D
1013223 XLT 9/520 0185 F9 ePM1 85% 592x287x520 1700/165 10 3 1,3 D
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1013168 XLT 9/520 0185 F9 ePM1 85% 287x287x520 800/165 5 1,5 0,7 D

Energiforbruk, kWh/år: Kalkulert i henhold til Eurovent Guideline 4/21-2019
Energiklasse: I henhold til Eurovent RS 4/C/001-2023


